
USO DEL CAÑON BENQ Y BENQ CAST 
 

Preparación del material. 
 

El material que  necesitaremos es el  siguiente:   

 

  

 

 

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Access Point de CISCO  Cable de Red  Modem del proveedor de 

internet 

 BENQ Cast  Cable USB a micro USB 

(incluido en el BENQ Cast) 
 Cañón BENQ 

 Cable de corriente 

(Incluido en el cañón BENQ) 

 (OPCIONAL)  

Adaptador USB a corriente 

Imagen con fines ilustrativos 



1.- Conectar un extremo del cable de red al puerto ETHERNET del Access Point de CISCO como 

se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Conectar el otro extremo del cable de red a un puerto ETHERNET del modem del proveedor 

de internet.  Nota: Debe conectarse a cualquiera de los puertos que vienen enumerados, por 

lo general del 1 al 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Verificar que en el Access Point de CISCO encienda el LED de color VERDE, como se muestra 

en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

  



4.- Conectar el cañón BENQ a la corriente eléctrica como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Encender el cañón BENQ con el botón “POWER”, como se muestra en la siguiente imagen y 

esperar unos segundos a que encienda correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.- Conectar el cable USB (incluido en el BENQ Cast) al adaptador “USB/Corriente”  y conectar 

éste adaptador a la corriente eléctrica como se muestra en la siguiente imágen.  NOTA: En 

caso de no tener el adaptador “USB/Corriente”, saltar al paso 7. 

 

 

 

 

 

 

  

 

7.- Conectar el cable USB (incluido en el BENQ Cast) a un puerto USB de alguna computadora 

que tenga cerca del cañon BENQ, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Conectar el otro extremo del cable micro USB (incluido en el BENQ Cast) a la única entrada 

micro USB del BENQ Cast como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

  

 



9.- Verificar que en el BENQ Cast encienda el LED de color AZUL, como se muestra en la 

siguiente imagen.  

 

 

 

 

  

 

10.- Conectar el BENQ Cast a la entrada “HDMI” del cañón BENQ, como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

11.- Esperar a que el cañón BENQ detecte la señal del BENQ Cast, nos daremos cuenta cuando 

el cañón proyecte la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realizar la conexión al BENQ Cast con la Tableta. 
 

Para realizar la conexión con la tableta al BENQ Cast necesitaremos lo siguiente: 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.- Encender la Tableta y ubicarse en el escritorio, estando ahí, dar un toque al ícono de red, 

ubicado en la parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableta con Windows instalado  Software de BENQ QCast previamente 

instalado 



2.- En el menú que nos sale, dar un toque a la red llamada “Salón A Maestros”, y dar un toque 

a la opción “Conectar”, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Escribiremos la siguiente contraseña (sin las comillas) “ABCDEF123“y damos un toque en la 

opción “Siguiente”, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.- En el siguiente recuadro vamos a dar un toque a la opción “Sí “y esperaremos a que en la 

red “Salón A Maestros” nos aparezca la leyenda “Conectado”, como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

 

 

 

 

 



5.- En éste mismo menú donde aparecen las redes disponibles, dar un toque a la red llamada 

“BenQ_EF4F3B83”, (NOTA: los caracteres resaltados en amarillo pueden variar) y dar un 

toque a la opción “Conectar”, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6.- En el siguiente recuadro, vamos a dar un toque a la opción “CONECTAR CON UNA CLAVE 

DE SEGURIDAD…” Ubicada justo por debajo del recuadro en blanco, como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- En el siguiente recuadro que nos aparece, debemos escribir la contraseña proporcionada 

por el BENQ Cast, ésta la podremos encontrar en la pantalla que nos proyecta el cañón, justo 

en la parte superior derecha, en el apartado que dice “Password”,  como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En éste caso la contraseña es “68448071”, pero ésta puede variar. 

8.- Escribimos la contraseña en el recuadro correspondiente en la Tableta, y damos en la 

opción “Siguiente”, como se muestra en la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 



9.- En el siguiente recuadro vamos a dar un toque a la opción “Sí “y nos daremos cuenta de 

que en la red “BenQ_EF4F3B83”, (NOTA: los caracteres resaltados en amarillo pueden variar) 

nos aparecerá la leyenda “Limitado“, no se preocupe, vamos BIEN. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10.- Ubicarnos en el Escritorio y dar DOBLE toque al icono del programa BenQ QCast. 

 

 

 

 

 

 

11.- En la ventana que se abre, debemos dar DOBLE toque al ícono de la “Lupa”, y esperemos a 

que se conecte nuestro BENQ Cast, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 



12.-  Sabremos que ya está conectado a nuestro BENQ Cast porque nos aparecerá la siguiente 

pantalla. 

 

13.- Dar un toque al icono “Configuración” ubicado en la parte inferior. 

 

14.- Le aparecerá la siguiente ventana en su Tableta, es un control remoto y lo que usted haga 

con ese control remoto se verá reflejado en la pantalla que proyecta en cañón, como se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

Tableta  

 

 



 

 

Cañón   

  

 

 

 

 

15.- Con el control remoto que tiene en su Tableta, presione la flecha hacia la derecha, de 

manera que en la pantalla que proyecta el cañón se vea posicionado como se muestra en la 

siguiente imagen.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

16.- Presionar el botón “OK” en el control remoto que tiene en su Tableta, y le aparecerá un 

recuadro en el que deberá dar un toque a la red “Salón A Maestros”, y nuevamente insertar la 

contraseña (sin las comillas) “ABCDEF123” Y con el control remoto de la tableta y las flechas de 

dirección, dirigirse a la opción “OK”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

17.- En la pantalla que proyecta el cañón, nos aparecerá la siguiente pantalla, podremos 

darnos cuenta de que realizamos correctamente el procedimiento por que en la parte superior 

nos debe aparecer en VERDE todos los círculos, como se muestra en la imagen. 

 

 

18.- En nuestra Tableta, en caso de que nos aparezca un recuadro como el siguiente, debemos 

dar un toque a la opción “Cancel” y en la siguiente pantalla dar DOBLE toque al BENQ Cast al 

que estamos conectados. NOTA: si no les aparece este mensaje, saltarse al paso 19. 

 

  

 

 

 

  

 



19.- En caso de que NO le aparezca el mensaje anterior en su Tableta, lo único que tiene que 

hacer es presionar el botón de “retroceso” ubicado en la parte superior izquierda en el control 

remoto de su Tableta, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.- En la pantalla que proyecta el cañón, aparecerá la siguiente pantalla.  Debe presionar 

nuevamente el botón de “retroceso” ubicado en la parte superior izquierda en el control 

remoto de su Tableta, como se muestra en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

21.- En su tableta debe dar un toque a la opción “ Apagar Espejo”, como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.- ¡LISTO!, en la pantalla que proyecta el cañón ya debería estar viendo lo que usted hace 

con la Tableta, tal como se muestra en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 


